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                                 บทน า 
สวสัดคีรบัท่านผู้ใชง้านทุกท่าน 

                ณ.ปจัจุบนัในการรกัษาความปลอดภยัและทรพัยสนิในส านกังานและทอียู่อาศยันอกจากการพึง่พา
บุคคล0หรือ ยามรกัษาการแลว้ เรายงัไดน้ า เทคโนโลยเีขา้มาช่วยโดยการเสกนการผ่าน เขา้ – ออก และการ
ก าหนดสทิธ์ ของบุคคลนัน้ๆ ไดห้รือเรียกอกีอย่างหน่ึงว่า ระบบ Access  Control  ระบบน้ีไดม้กีารพฒันา
ใหม้ปีระสทิธิภาพในการใชง้านมากขึน้เรื่อยๆ จนถึงปจัจุบนัระบบทีไ่ดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากคอื การใช ้บตัร 
Proximity  Card หรือ ระบบสมัผสั โดยระบบน้ีจะใชค้ลื่นแม่เหลก็เป็นตวัรบั - ส่งขอ้มลูระหว่าง บตัร 
Proximity และ หวั Reader ท าใหเ้กดิความ สะดวกในการใชง้าน เพยีงน าบตัรสมัผสั กบั Reader  ก็
สามารถระบบ ได ้
              ดงันัน้เพือ่ใหต้รงกบัความต้องการของผูใ้ชง้านทาง บริษทั เชน็จรูีม่นี จงึน าเสนอผลติภณัฑร์ะบบ  
Access Control  รุ่น HIP  200X  โดยมที ัง้หมด 4 ขนาดตามความต้องการของ User รายละเอยีด
จะไดน้ าเสนอต่อไป 

ประสทิธิภาพการท างานพอสงัเขปดงัน้ี 

     -       สามารถก าหนดสทิธ์ การผ่านเขา้ออกประตูของแต่ละบุคคลได ้  และก าหนดการใชง้านได ้2 แบบ คอื 
     1. Time Attendance  2.  Access  control 
 
    -     ตัง้  Time zone  ได ้ 255 Time  zone ใชง้านร่วมกบับตัรได ้ 20,000 ใบ  บนัทกึการเขา้ออก
ได ้100,000  Record   และ อื่นๆ ดงัจะน าเสนอต่อไป 

               จากประสทิธิภาพการท างานของระบบผูใ้ชง้านจงึม ัน่ใจไดใ้นตวัสนิคา้ ในราคาทีย่อ่มเยา 
 
      ขอขอบคุณในความไวว้างใจ  

       HIP  TEAM  
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                                             สารบญั 
 

    หัวข้อ                               Hip  200x                           หน้า 
 
   ค าน า  

 แปลนการเช่ือมต่อ 5 

 ขอ้มูลระบบ 8 

1 การ Set up Program 11 

2 การใช้งาน Program Contactless Cards MANAGEMENT System V5.5 15 

3 การสร้างหน่วยงานในองคก์ร 19 

4 การ Add พนักงานในองคก์ร 21 
5 การก  าหนดการเขา้ออกประตู 21 

6 การก  าหนดช่วงการเขา้ออกประตู 22 

7 การ Set Time Profile  ก  าหนดสิทธิพิเศษ 24 

8 การลงเวลา Time Attendance 25 

9 Basic Operator 27 

10 Attendance Report 28 

11 Ms Log Status ใช้งาน Access Control 29 
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RS 485 
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การเชื่อมต่อ และ Layout 
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HIP Access Control System  and Reader

Wring  wigent  type  IN/OUT  and One  Door

LED

Power

ATMEL

S
/N

 10136
RS 232

+12 vdc

GND

Lock 1

COM

NO

NC

GND

S1

GND

485

GND

485 -

485 +

GND

485 -

485 +

DOOR 1

P1

GND

R1-A

LED

D0

D1

GND

+ 12V

R1-B

LED

D0

D1

GND

+ 12V

Power Suply  12 VDC

ต่อ Maxnatic Lock +V
ต่อ Maxnatic Lock -V

SenSer  Switch

RS 485

RS 485

Push Bottom

ส ีน ้าตาล
สเีขยีว

สขีาว OR เหลอืง
สดี า

สแีดง

ส ีน ้าตาล
สเีขยีว

สขีาว OR เหลอืง
สดี า
สแีดง

Reader

Reader

220 AC

12
 A

C

+ 12 VDC

GND

+ 12 VDC

push

NO

GND

NC

PUSH

Power Supply 12 Vdc

Switch  Power  Supply

Note1.- ในการต่อ Lock แบบ Electric strit  ต้องใช้  NC
Note2--ในกรณีท่ี ต่อ Lock ระยะทางไกลๆ หรือ
ต่อหลายประตู จ าเป็นตอ้งจ่าย ไฟเลีย้ง Lock
ต่างหากโดยจ่ายไฟ +12vdc เขา้ที ่COM และ

GND  เข้าท่ี GND ของไฟเลี้ยงบอร์ด  
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ขอ้มลูระบบ 

 

                  Proximity Controller   (HIP2000X) 
 

1.  มีให้เลือกแบบ 1, 2, 4 ประตูเขา้และออก 

2.  สามารถคุมการท างานของประตูได้จาก  Softwareโดยสามารถควบคุมทุกการท างานจากระบบ 

     คอมพิวเตอร์ได้  
3.  มีระบบ Monitor ดูสถานะ การ ปิด-เปิดของประต ู

4.  มีระบบควบคุมการออกโดยจะเปิดให้ผูท่ี้มีการทาบบัตรเขา้เท่านั้น 

5.  สามารถก  าหนดจ านวนบัตรผา่นเพ่ือให้ประตูเปิดในแต่ละคร้ังได ้

6.สามารถเพ่ิมบัตรเขา้ระบบแบบอตัโนมตัิได้ พร้อมทั้ งก  าหนดให้ใช้บัตรเป็นแบบ Time  

     Attendance หรือเป็นแบบ Access Control ได้ตามตอ้งการ 

7.  ก  าหนดสิทธ์ิการเขา้ออก ก  าหนดวนัเร่ิมตน้ใช้งานและวนัส้ินสุดการใช้งานของบัตรได้ 
8.  ก  าหนด Time Zone ได้ 255 Time โดยแต่ละ Time Zone สามารถก  าหนดช่วงเวลาได้ 3 ช่วงเวลา 

9.  สามารถตั้งค่า Free Lock เพื่อให้ประตูเปิดอตัโนมตัิ แลว้ปิดแบบอตัโนมตัิได้ สามารถใช้งานเป็น 

     ระบบ Time Attendance ก  าหนดเวลาเขา้ออก และก  าหนดการท า OT พร้อมออกรายงานได้  
10. ก  าหนดวนัหยดุวนัลา เขา้สู่ระบบ เพื่อก  าหนดการเขา้ออกประตูได้ 
11. สามารถดึงขอ้มูลการเขา้ออกประตูเพื่อสรุปเป็นรายงานได้  
12. สามารถก  าหนดสิทธ์ิการใช้งานโปรแกรมได้ตามความตอ้งการ  

13. ระบบสามารถใช้งานกบั Proximity Reader แบบมี Key Pad ได้ 
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Model WG2001 single door control WG2002 double door 
control 

WG2004 four doors 
control 

PCB circuit Board Size 160mm L * 106mm W 160mm L * 106mm W 218mm L*106mm W 
Control Box size and auxiliary power 

supply 
360 mm*283mm*78mm   12VDC 4-7A 

Circuit Board Power consumption 5VDC less than 100 mA 
Card reader input format Wiegand 26 (all Card reader under compatible this agreement. for example Motorola, HID, EM, Mifare one. 

Quantity of card reader available to be 
connected 

One pair Two pairs Four  

Output of Door control One group Two groups Four groups 
Output of relay laden current 7A 
Default time for door open 1-600 Second, it can be adjusted 

Maximum units to be connected N*256 ( N represents number of computer ports, it supports 256 ports)  
Working environment -35 -65  Celsius  10-90% RH  no condensation 
Signal output communication format 

and Baud rate 
S232 and RS485,  38400 bauds rate 

Maximum quantity of registered card 20,000  
Transaction storage standalone 100,000 records 

Storage time No loss forever 
Maximum distance from reader to 

controller 
100M, suggest in 80M 

Maximum distance from Controller to 
Pc 

RS232: 20 meters (suggest 3 meters), RS485:1200 meters, suggest in 1000 meters, the increase expansion equipment may 
amount to 3000 meters. 

Alarm when door is not closed for 
long time or illegal entering  

   

Force to keep door close or open 
constantly 

   

Open door on long-range    
Mutually locking    

Instead dives guards against tags 
along after the function 

   

Multi- cards simultaneously open the 
gate after confirming  

   

Door open at certain time    
External connect to Cipher keyboard    
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1. Red：+12V                                   
2.  Black: GND  
3. Brown:  pilot lamp , Low power green  lamp light   
4. Blue:    Buzzer  Low power buzzer bray         
5.  Green:   Data0                               
6.  6. Yellow::Date1   

Model Size Color 

WG1026 KH  123mm*76mm*23mm Black 

WG1026 KY  123mm*76mm*23mm Argent 

WG1026 ZH  121mm*46mm*22mm Black 

WG1026 ZY  121mm*46mm*22mm Argent 
 

WG1026 KH Reader  WG1026 ZH Reader 

  

Basic Parameter：  

Supply voltage： DC 12V 

supply current：   60  mA  
Output form:   Wiegand 26bit  
Influence distance： 6－10cm 

Transmitting range： 120 Meter 

Circuit board size： 28 * 76 mm  
Matched line length： 36 cm  
Compatible card：  EM ID Card  

WG1026 ZY Reader WG1026 KY Reader  
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1. การ Setup Program Contactless V5.5 WG_En 
1.1 Click   Setup.exe   

    

 
 

 Click Installation Software 
 

 
 

     1.3 Click OK 
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     1.4  Click Yes 
 

 
 

 

 

    1.5  Click   I Agree  และ Click   Install  ( Install  Microsoft.net  3 นาที ) 
 

 
 

 

 

    1.6 Click  OK     
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      1.7  Click  Next > 
 

 
 

        1.8  Click Next> 
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 1.9 Click  Next>    Install File  ประมาณ 30 วินาที 
 

 
 

      20. Click  Close  
 

 
 

    21.  Click OK 
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22.  Click Shortcut บน Desktop  “ Access Control & Attendance V5.5 “  
 

 
 

 

2. การใช้งาน Program  Contactless Cards Management System  V5.5 
 

     2.1  การ Login เข้าระบบ  
      User name : abc 
  Password : 123 
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 2.2  ภายหลงัจากการ Login  เคร่ืองจะปรากฏหนา้จอ หนา้หลกั ดงัรูปขา้งล่าง  
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  2.3  เขา้  Menu  “ !Controllers “ 
 

 
 

 2.3.1 Click  +New 
2.3.1.1 General Information  เติมค่าดงัน้ี 

Controller No. :  “ ไม่เติมเคร่ืองจะ Auto Run No. ให้ “ 
Port  :  “ เลือก Comport ท่ีต่อเคร่ือง Computer “ 
S/N  :  “ ให้เลข S/N  บน Controller Card “  ห้ามใส่ผดิ 

Active : “ / “ 
Controller Name :   ใส่ช่ือประตูตามความตอ้งการ  

  2.3.1.2  Click  Next > 
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2.3.2  Click  OK 
 

 
 

 

 

 

เสร็จขั้นตอนการ Add Card  Controller การเพ่ิม  Controller Card  มากกว่า หน่ึง Card   
ให้ท าขั้นตอนซ า้ ข้อ 2.3  
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   ทดสอบ Click “ Down load “ จะปรากฏรูปประตู 1-1  ตามรูปขา้งล่าง 

 
 

 

3.     ขั้นตอนการสร้างช่ือหน่วยงาน ในองค์กร ในการควบคุมการเข้าออกประตู  
        3.1  Click  Department  ( สร้างหน่วยงานฝ่าย ) และหน่วยยอ่ยๆ 
 

 

 

 
 

      3.2  ตัวอย่าง สร้างฝ่าย “Technical Support “ 

 
 

Click “New Department” 
สร้างฝ่าย 

Click “New 

Section” หน่วยยอ่ย  
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        3.3  ตัวอย่าง  การสร้าง หน่วยย่อย เช่น “Workshop”  

 
 

 

 

 

 

3.4  ตัวอย่าง ผลจากการสร้าง หน่วยงานในองค์กรที่ใช้ Access Control 
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4.  ขั้นตอนการ Add พนักงาน  ในองค์กร 
 

 
 

          4.1 ลงทะเบียนพนกังานท่ีใช ้Access Control 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Click New เพื่อ Add 

พนักงานเขา้ระบบ 

ใส่รหสัพนกังานของ
บริษทั 

ใส่หมายเลขบตัรท่ีใช ้ 8 ตวัหลงั ไม่ตอ้ง

ใส , ถา้บตัรข้ึนดว้ยศูนย ์ใหใ้ส่เลข
ศูนยด์ว้ย 

เลือกแผนกของ
พนักงาน 

ช่ือพนักงาน 

ใส่ช่วงเวลาใช้งาน 

Click OK และเพ่ิม 
+Newพนักงานคร้ังละคน 
จนครบ 
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5. การก าหนดการเข้าออกประตู  
        5.1 การสร้าง Profile  ก  าหนดสิทธ์ิ และควบคุมการเขา้ออกประตู  

         Click   “tools” ท่ี Menu Bar   และ Click “ Extended Function “ 
 

 

            
5.2 ใส่ Password : 5678  Click  Ok 

 

 
 

          5.3  Check Box   ให้เลือกทุกหัวขอ้  
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             5.4  Click  OK 

 
 

** หมายเหตุ ให้ออกจากโปรแกรม  และเข้าโปรแกรมใหม่อีกคร้ัง ** 
 

 
 

 
 

 Click  “ Tools” ท่ี Menu Bar  จะมีหัวขอ้เพ่ิมข้ึน  ตามรูปขา้งล่าง 
 Click  “Task List “   
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 24 

 
5.7 หนา้จอการก  าหนด และควบคุมการเขา้ออกประตู  

 
 
 

 
 Door Open : ประตูจะโดยอตัโนมติั ตามท่ีทั้งเวลาไว ้ 
 Door Close : ประตูปิดโดยอัตโนมตั ิตามที่ทั้งเวลาไว้ และไม่  

สามารถใช้ Card หรือ ปุ่ม เปิดได้ ต้องใช้โปรแกรมเปิดอย่างเดยีว  

 Door Controlled  : ประตูท างานสถานะปกติ ตอ้งใช ้Card หรือ Manaul 

 
 
 
 
 
 
 
 

เลือกวนั
ควบคุม 

เลือกเวลา 

ก  าหนดเง่ือนการ
ควบคุม เลือกได้ 3 

แบบ 

 

เลือกประตูท่ีควบคุม 

ลบ  Task ท่ีก  าหนดแลว้ 
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6. การก าหนดช่วงการเข้าออกประตู 
       6.1 การเขา้ก  าหนด Time Profile 
 

 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Time profile 

Click New  เพื่อ Add Profile   
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6.2 การ Set ช่วงในแต่ละ Time Profile  ( ตามเลข ID ) 
 

 
 
 

6.3 ตวัอยา่ง Profile ท่ีสร้างข้ึน 
 

 
 

Profile #1 ส าหรับผู้
มีอ  านาจสูงสุด 

Profile #0 ส าหรับ 

ผูท่ี้ไม่มีสิทธ์ิ 

Profile #2 ส าหรับ
พนักงานทั่วไป 
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7. การ Set Time Profile  ก าหนดสิทธิ์พิเศษ  เวลาการเข้า-ออกประตู  
7.1 Set Access privilege 
 

 
 

7.2 ก  าหนด Time Profile ให้พนกังานท่ีลงทะเบียนไว ้  
 

 
 
           

Click  Change Privilege 

Access Privilege 
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 7.3 เม่ือก  าหนดสิทธ์ิการใช ้Access Control แลว้ไดร้ายละเอียดตามรูปขา้งล่าง  
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8. Menu การลงเวลา  Time Attendance 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก  าหนดเวลาการท างาน 

ก  าหนดวนัหยดุงาน 

ก  าหนดวนัท างาน 
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9.  Basic Operate   
      9.1  Click  Console  สามารถ  Monitor, Download Parameter ใหม่, Remote Open ประตู 
 

 
 

 

 Door Information   : เช็คสถานะปัจจุบนัของประตู  
 Realtime Watch      : Monitor Status ของประตูแบบ Realtime 
 Download                : Update ขอ้มูลท่ีเพ่ิมเติมใหม่   
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10. Attendance Report การใช้งาน Access Control 
    

      10.1 Click  Att Detail Report  เพ่ือดูรายละเอียดเวลาการท างานของพนกังาน  
 

 
 

        10.2 Click  Att Stat Report   เพ่ือดูสถิติการท างานของพนกังาน  
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11. การ Log Status การใช้งาน Access Control 
 

 
 

  

 
 

 

 

 

เปิด Log Status 


